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MEGNEVEZÉS                        : GLET ALB

A TERMÉK BELSŐ KÓDJA : 1.4 .01 - 20 Kg

                                                      1.4 .02 - 10  Kg

TERMÉK RENDELTETÉSE : Hidraulikus kötőanyagú, finom, ásványi habarcs   

                                                      falakra alkalmazott glett előállítására

1. A termék rövid leírása :

A GLET ALB termék egy nagyon finom szemcseméretű ásványi habarcs, fehér cementtel, fehér-finom szemcseméretű adalékanyagokkal, szintetikus polimer és vízben oldódó cellulóz származék adalékokkal, ami csak vízzel összekeverve, homogén, fehér masszát képez, amely nagyon finom glettként alkalmazható.

A GLET ALB termék külső és belső, beton, vagy cementel vagy mész-cementel hagyományos módon vakolt, majd simított falak és mennyezetek, glettelésére és befejezésére alkalmas.

2. MŰSZAKI ADATOK :

	Sűrűség friss állapotban
	1650-1700 Kg/m³

	Sűrűség megkötött állapotban
	1600-1650 Kg/m³

	Hajlítószilárdság
	Min.1,00 N/mm²

	Nyomószilárdság
	Min.1,80 N/mm²

	Tapadás az aljzathoz
	Min. 0,15 N/mm²

	Min. rétegvastagság
	1 mm

	Max. rétegvastagság
	2 mm

	Anyagszükséglet 1 mm vastag réteghez
	       Kb. 1,6Kg/m²

	Vödörben tárolható max idő a felhasználásig
	90 perc

	Két réteg felhordása között eltelt idő
	24 óra

	Elkészítés
	Csak vízzel

	Felhasználási hőmérséklet
	+5°C-+35°C


 3.       FELHASZNÁLÁSI MÓD :

	A TERMÉKET CSAK SZAKEMBER, ÉS CSAK A KÖVETKEZŐ LEPÉSEK BETARTÁSÁVAL ALAKALMAZHATJA


3.1.     A TERMÉK ELKÉSZÍTÉSE :

          A glett elkészítéséhez a terméket hideg és tiszta vízzel összekeverünk (a csomagoláson feltüntetett mennyiségben) a termék vízbe öntésével (és nem a vizet a porra).

          A keveréket egy alacsony fordulatszámú (500 ford./ perc) keverőgéppel (elektromos vagy pneumatikus) készítjük el.

          A keverést 2 percig végezzük, amíg egy teljesen homogén pépet kapunk. Fontos, hogy a keverést alacsony fordulatszámon végezzük, a levegő buborékok elkerülése miatt. A  keverés után kb. 10  percig állni hagyjuk, majd 1-2 percen át újrakeverjük, ezután glettelésre felhasználható.

3.2     A GLETTELENDŐ FELÜLET ELLENŐRZÉSE :

            A felületeknek, amelyeket a 3.1. pontban előállított GLET ALB termékkel glettelünk, a következőknek kell lenniük :

a. Sík és sima – az egyenlőtlenségek ne haladják meg az 2mm/m – t.

b. Tapadjon a min. 28 napos cement alapú habarcsokhoz. Cement alapú vakoló habarcsból készült vakolatok minimum 28 naposak kell legyenek.

c. Tiszta, por, só, és tapadásgátló anyagoktól mentes (zsírok, bitumenek, por, gipsz, festék, és régi festékmaradványok, stb. ), normális, 3% és 6 % közötti nedvességfelvevő képességgel.

d. Repedésmentes. Megengedhető, olyan hajszálrepedések jelenléte, amelyek az aljzat száradása, megkötése, és megkeményedése idején jelennek meg, viszont nem megengedhetőek az olyan nagyobb ( >0,3 – 0,5 mm ), mozgó repedések, amelyek az aljzat helytelen elkészítése, vagy megkeményedés során szélesedtek ki.
e. Ellenállóak, tömörek és porladó részektől mentesek.
f. Száraz: A termék leendő aljzatán, a 2-3 cm mélységben mért fölös nedvesség, a glettelés pillanatában ne legyen nagyobb 2%-nál.  

3.3.     GLETTELÉS :

             A glettelés, ezen műszaki adatlap 3.1. pontjában leírtak szerint megkapott pép (vakoló massza), glettelővassal, az aljzatra történő egyenletes és sima felhordása .

            A glettelés a szükségeknek megfelelően, két rétegben végezhető, mindkettő min.1mm és max. 2mm-es vastagságban .A második réteg 24 órával az első után hordható fel.

             Ha a második réteg felhordása több mint 7 nappal az elsö után történik, akkor az első rétegen lerakódott szennyeződést nagyon finoman le kell csiszolni, majd a portól is nagyon jól meg kell tisztítani.

             Vízfelvevő képesség szempontjából kritikus, vagyis 6%-nál nagyobb vízfelvevő képességű, viszont az összes többi feltételnek megfelelő felületeket előzőleg HIDROFLEX-el kell kezelni. Ebben az esetben a felhordás nedves felületre történik. Ne gletteljünk megszáradt vagy hártyássá vált felületre.   

3.4.    VÉGSŐ AJÁNLÁSOK :

a. A felhordott vakoló massza réteget min. 7 napig hagyjuk száradni mázolás, diszperziós vagy ásványi alapú festékkel való festés előtt.

b. Egy befejező réteg felhordása előtt, minimum 7 nap elteltével, ellenőrizzűk, hogy a felületen nem legyenek egyenlőtlenségek és repedések.

c. A hibás glettelés következtében fennmaradó egyenlőtlenségeket, vagy a glettelő vasról a felületen maradó csomókat, le lehet dörzsölni megfelelő csiszolópapír segítségével.

d. A termék nem hordható fel ha a hőmérséklet kisebb mint 5°C vagy nagyobb mint 35°C, és akkor sem ha fennáll a veszélye annak, hogy az elkövetkezendő 24 órában ezek a jelenségek bekövettkeznek .

4. CSOMAGOLÁS :

A termék 20 kg-os, illetve 10 kg-os zsákokba van csomagolva, 60 illetve 100 zsák/raklap összefóliázva.

5. TÁROLÁS :

            A termék max. 12 hónapig tárolható száraz helyen, raklapon, az eredeti csomagolásban, sértetlenül

6. MEGJELÖLÉS :

Mindegyik zsák aljára rá van pecsételve a gyártás ideje – négy számcsoport, amelyek a következőket jelölik :

nap . hónap . évszám vége . az adag gyártási száma .

7. GARANCIA :

A termék a 5. pontban  leírt tárolási feltételek mellett, a csomagoláson feltüntetett gyártás idejétől számított 12 hónapig garanciális.

	FIGYELEM


· Az elkészített termék alkáli. Felhasználásakor és szállításakor, védőszemüveget, kesztyűt, és maszkor kell viselni. Ha a termék véletlenül szemmel érintkezik, akkor AZONNAL bő, tiszta vízzel ki kell mosni és azután AZONNAL szakorvoshoz kell fordulni.
· A sérült csomagolású termékeket ne használjuk fel.
· A fel nem használt maradékot nem szabad a csatornarendszerbe dobni !
	1. Megjegyzés :   Ezen műszaki adatlap minden számlához vagy az adatlapon bemutatott terméket tartalmazó áruhoz kapcsolódó dokumentumhoz mellékelik.
2. Megjegyzés : Tilos ezen műszaki adatlap részleges vagy megcsonkított sokszorosítása.
3. Megjegyzés :   Ezen  műszaki adatlapot a bemutatott termék felhasználójának helyes tájékoztatására készítették.  A műszaki adatlap bármely más célú felhasználása, mint a termékkel kapcsolatos tájékoztatás és mint a felhasználás műszaki dokumentációjának elkészítése, szigorúan tilos az ITAL-KOL írásos beleegyezése nélkül.
4. Megjegyzés :   Minden más, olyan kiegészítő információ végett, amit szükségesnek vagy hasznosnak tartanak, azt ajánljuk, hogy még a felhasználás előtt a gyártóval irásban konzultáljanak. A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a felhasználás olyan sikertelenségeire nézve amelyek ezen műszaki adatlap szövegének hibás értelmezéséből vagy szóbeli konzultációból származnak.
5. Megjegyzés :   A termék műszaki adatlapjában feltüntetett adatok és főleg a felhasználás módjára és területére vonatkozó útmutatások a felhasználó hozzáértésére és gyakorlati talasztalatára alapszanak. Mivel az anyagok, a szerszámok vagy a munkafeltételek nagyon változatosak, amelyeket teljesen sem ellenőrizni, sem előrelátni nem tudunk, vagy amelyek, még ha világosan pontosítottunk is termék műszaki adatlapjában, de a felhasználó azokat nem méri fel helyesen, minden esetben azt javasoljuk, hogy a felhasználást megelőzően végezzünk felhasználási próbákat, azért, hogy meggyőződjünk arról, hogy az a termék, amire ez a műszaki adatlap vonatkozik, megfelel az illető alkalmazásnak.   
A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget ebben a megjegyzésben leírt okok miatt bekövetkezett  sikertelen alkalmazás tekintetében, kivéve azt az esetet amikor a kárt csak annak a terméknek a nem megfelelő minősége okozta amelzre a jelen adatlap vonatkozik.

6.    Megjegyzés : A törvény által előírt mőszaki szabályzatok változása függvényében a gyártó fenntertja magának a jogot arra, hogy módosítsa ezen műszaki adatlapot. Az adatlapon található adatok ellenőrzése végett, javasoljuk, hogy a felhasználás előtt tanulmányozzák a www.italkol.ro honlapot.


