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MEGNEVEZÉS                        : HIDROFLEX

A TERMÉK BELSŐ KÓDJA : 1.5 .05

TERMÉK TÍPUSA          : Cement alapú habarcsok, ragasztók vagy fugázó kittek rugalmasságát és vízszigetelő képességét javító adalékanyag

1. A termék rövid leírása :

A HIDROFLEX adalékanyag egy fehér színű, vízben oldódó, kissé képlékeny műgyanta oldat. 

2. ALKALMAZÁSI TERÜLET :

A HIDROFLEX termék cement alapú habarcsok, ragasztók vagy fugázó kittek vízszigetelésére alkalmazható. 

    3.    MŰSZAKI ADATOK :
	Fizikai állapot
	Folyadék

	Szín
	Fehér

	Toxicitás
	Nem

	Gyúlékonysás
	Nem

	PH  
	10,5

	Brookfield képlékenység
	70mPa

	Tömeg
	Kb. 1,01 kg/l

	Átlagos anyagszükséglet kezeléshez (az aljzat vízfelvevő képességétől függően)
	Min. 0,15 l/m²- max 0,5 l/m²  

	Átlagos anyagszükséglet adalékanyagként
	0,1 l/m²

	Felhasználási hőmérséklet
	+5°C - +35°C 


 4.       FELHASZNÁLÁSI MÓD :

	A TERMÉKET CSAK SZAKEMBER, ÉS CSAK A KÖVETKEZŐ LEPÉSEK BETARTÁSÁVAL ALAKALMAZHATJA


	A következő műveletek közzül egyiket se végezzük napsugárzásnak közvetlen kitett helyen, erős légnyomásnak kitett helyen (szélben),illetve ha a környezet vagy az aljzat hőmérséklete kisebb mint 5°C vagy nagyobb mint 35°C.


Kezelés során a terméket ecsettel vagy meszelővel felhordjuk arra az aljzatra amelyet később kerámiával burkolunk. Ez a művelet kb. 15 percela burkolás előtt történjen. Kerüljük a hártyaképződést. A kezelést csak akkor végezzük, ha ez feltétlenül szükséges (vízfelszívó képesség szempontjából kritikus aljzat).

Adalékanyagként ragesztóhoz vagy fugázó kitthez akkor alkalmazzuk, ha szükség van ezek rugalmasságának és vízszigetelő képességének javítására. Ez biztosítja a végtermék tapadóképességének és az agresszív vegyi anyagokkal szembeni ellenállóképesség javulását.

5.     CSOMAGOLÁS :

A termék 5 l és 15 l-es vödrökbe van csomagolva.

6.          TÁROLÁS :

            A termék max. 12 hónapig tárolható száraz helyen, 8°C  és 25°C közötti hőmérsékleten, az eredeti csomagolásban, sértetlenül.

7.          MEGJELÖLÉS :

Mindegyik vödörre rá van pecsételve a gyártás ideje – három számcsoport, amelyek a következőket jelölik :

nap . hónap . évszám vége . 

8.       GARANCIA :

A termék a 6. pontban  leírt tárolási feltételek mellett, a csomagoláson feltüntetett gyártás idejétől számított 12 hónapig garanciális.

	FIGYELEM


· Az elkészített termék alkáli. Felhasználásakor és szállításakor, védőszemüveget, kesztyűt, és maszkor kell viselni. Ha a termék véletlenül szemmel érintkezik, akkor AZONNAL bő, tiszta vízzel ki kell mosni és azután AZONNAL szakorvoshoz kell fordulni.
· A sérült csomagolású termékeket ne használjuk fel.
· A fel nem használt maradékot nem szabad a csatornarendszerbe dobni !
	1. Megjegyzés :   Ezen műszaki adatlap minden számlához vagy az adatlapon bemutatott terméket tartalmazó áruhoz kapcsolódó dokumentumhoz mellékelik.
2. Megjegyzés : Tilos ezen műszaki adatlap részleges vagy megcsonkított sokszorosítása.
3. Megjegyzés :   Ezen  műszaki adatlapot a bemutatott termék felhasználójának helyes tájékoztatására készítették.  A műszaki adatlap bármely más célú felhasználása, mint a termékkel kapcsolatos tájékoztatás és mint a felhasználás műszaki dokumentációjának elkészítése, szigorúan tilos az ITAL-KOL írásos beleegyezése nélkül.
4. Megjegyzés :   Minden más, olyan kiegészítő információ végett, amit szükségesnek vagy hasznosnak tartanak, azt ajánljuk, hogy még a felhasználás előtt a gyártóval irásban konzultáljanak. A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a felhasználás olyan sikertelenségeire nézve amelyek ezen műszaki adatlap szövegének hibás értelmezéséből vagy szóbeli konzultációból származnak.
5. Megjegyzés :   A termék műszaki adatlapjában feltüntetett adatok és főleg a felhasználás módjára és területére vonatkozó útmutatások a felhasználó hozzáértésére és gyakorlati talasztalatára alapszanak. Mivel az anyagok, a szerszámok vagy a munkafeltételek nagyon változatosak, amelyeket teljesen sem ellenőrizni, sem előrelátni nem tudunk, vagy amelyek, még ha világosan pontosítottunk is termék műszaki adatlapjában, de a felhasználó azokat nem méri fel helyesen, minden esetben azt javasoljuk, hogy a felhasználást megelőzően végezzünk felhasználási próbákat, azért, hogy meggyőződjünk arról, hogy az a termék, amire ez a műszaki adatlap vonatkozik, megfelel az illető alkalmazásnak.   
A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget ebben a megjegyzésben leírt okok miatt bekövetkezett  sikertelen alkalmazás tekintetében, kivéve azt az esetet amikor a kárt csak annak a terméknek a nem megfelelő minősége okozta amelzre a jelen adatlap vonatkozik.

6.    Megjegyzés : A törvény által előírt mőszaki szabályzatok változása függvényében a gyártó fenntertja magának a jogot arra, hogy módosítsa ezen műszaki adatlapot. Az adatlapon található adatok ellenőrzése végett, javasoljuk, hogy a felhasználás előtt tanulmányozzák a www.italkol.ro honlapot.


