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MEGNEVEZÉS                        : HIDROCEM
A TERMÉK BELSŐ KÓDJA : 1.6 .02

TERMÉK TÍPUSA                   : Légáteresztő, vízzáró vékony habarcs

1. A termék rövid leírása :

A HIDROCEM  cementet, kvarchomokot, válogatott semleges anyagokat és sajátos adalékokat tartalmazó porkeverék, amely vízzel keverve egy megnövekedett páraáteresztő képességű vakolatot képez a cement alapú beton-, aljzatkegyenlítő- vagy vakolt aljzaton, olyan réteget képezve, amely nagy mechanikai ellenállóképességű, rugalmas, vízhatlan és a vegyi hatásoknak ellenáll.

2.  FELHASZNÁLÁSI TERÜLET:

A HIDROCEM termék alkalmazható:

· olyan beton és aljzatbeton belső padlók és belső falak vízszigetelésénél, amelyeket később kerámia lapokkal vagy PVC-vel (pl. fürdők, konyhák) burkolnak, víznyomésnak kitett helyeken is

· tégla vagy beton falazatok belső oldalának védelme, vagy a kapilláris vizek okozta víznyomás következtében belső beton vagy aljzatbeton padlókon kialakult nedvesség ellen (pl. falak, ellenörző aknák, csatornák, alaksorok )

3. MŰSZAKI ADATOK :
	Fizikai állapot
	Por

	Szín
	Szürke

	Gyúlékonysás
	Nem

	Toxicitás
	Nem

	Átlagos anyagszükséglet
	Kb. 1,3 kg/m²/mm 

	Vízáteresztőképessék megszilárdult állapotban
	8,58x10­¹¹

	pH
	11,5 

	Hajlítószilárdság - 28 napos korban
	2,3 N/mm²

	Nyomószilárdság - 28 napos korban
	6,8 N/mm²

	Húzószilárdság - 28 napos korban
	3,2 N/mm²

	Fazék idő
	90 perc

	Felhasználási hőmérséklet
	+5°C-+35°C

	Relatív felhasználási nedvességtartalom 
	55%-65%


4. FELHASZNÁLÁSI MÓD :

	A TERMÉKET CSAK SZAKEMBER, ÉS CSAK A KÖVETKEZŐ LEPÉSEK BETARTÁSÁVAL ALAKALMAZHATJA


4.1. AZ ALJZAT ELLENŐRZÉSE :

                A felületeknek, amelyeken HIDROCEM-et alkalmazunk, a következőknek kell lenniük:

a. Minimum 28 napos betonból vagy aljzatkiegyenlítőből.

b. Tiszta, por, só, és tapadásgátló anyagoktól mentes (zsírok, bitumenek, por, gipsz, festék, és régi festékmaradványok, stb. ), normális, 3% és 6 % közötti nedvességfelvevő képességgel.

c. Repedésmentes. Megengedhető, olyan hajszálrepedések jelenléte, amelyek az aljzat száradása, megkötése, és megkeményedése idején jelennek meg, viszont nem megengedhetőek az olyan nagyobb ( >0,3 – 0,5 mm ), mozgó repedések, amelyek az aljzat helytelen elkészítése, vagy megkeményedés során szélesedtek ki.
d. Ellenállóak, tömörek és porladó részektől mentesek.
e. Száraz: A termék leendő aljzatán, a 2-3 cm mélységben mért fölös nedvesség ne legyen nagyobb 2%-nál.  

4.2.       A TERMÉK ELKÉSZÍTÉSE :

Egy 25 kg-os zsáknyi HIDROCEM-et hideg és tiszta vízzel összekeverünk (a csomagoláson feltüntetett mennyiségben), a por vízbe öntésével (és nem a vizet a porra ), a keveréket egy habarcskeverő szárral ellátott, alacsony fordulatszámú (500 ford./ perc), és nagy teljesítményű (minimum 1200 W) elektro-mechanikus keverőgéppel készítjük el. 

4.3.       A TERMÉK FELHORDÁSA :
	A következő műveletek közzül egyiket se végezzük napsugárzásnak közvetlen kitett helyen, erős légnyomásnak kitett helyen (szélben),illetve ha a környezet vagy az aljzat hőmérséklete kisebb mint 5°C vagy nagyobb mint 35°C.


           A termék, víznyomásnak kitett épületelemeken való használata esetén, a felületet RENOVA ANTISARE-val kezeljük.

Két, egyenként 1 - 2 mm-es rétegben hordjuk fel, a másodikat az első megszáradása után (kb. 12 órával a felhordás után). A felhordás egy ecsettel végezzük, és egy glettelő vassal elsimítjuk. 

Az egyik réteget hosszában, a másikat keresztben hordjuk fel.

A nagy és sík felületeknél ajánlott kb. 150 g/m² tömegű üvegszál erősítésű hálót alkalmazni. Az első réteget egy ecset vagy egy glettelő vas segítségével hordjuk fel. Kézzel vagy glettelő vas segítségével rányomjuk az üvegszál erősítésű hálót, úgy, hogy a rétegbe kb. 50% mélységig hatoljon bele.

A háló csíkokat 10 cm-es átfedésekkel illesztjük össze.

A háló elhelyezése után egy glettelő vas segítségével elsimítjuk a réteget, úgy, hogy az teljesen elfedje a hálót, így egy sík és sima felületet nyerünk (az üvegszál erősítésű háló a réteg közepén helyezkedjen el).

A pép felhordásra, a háló elhelyezésére és eltakarására szánt teljes idő semmiképpen se haladja meg a 10 percet.  

A réteg végleges vastagsága elegendő kell legyen arra, hogy az üvegszál erősítésű hálót teljesen eltakarja.

Törekedjünk arra, hogy minél síkabb és simább felületet kapjunk. 

A padló és a falazat összeillesztésénél használjunk ELASTOBAND F kiegészítő terméket. A csatlakozás teljes hosszában egy nagyon vékony HIDROCEM rétegre rögzítsük az ELASTOBAND F-t. a rögzítés után fedjük be HIDROCEM-mel (egy ecset segítségével).

 Külső vagy belső sarkoknál alkalmazzunk ELASTOBAND CI-t vagy ELASTOBAND CE-t.

 Csőáttöréseknél alkalmazzunk ELASTOBAND T-t.

Görbe felületeknél (csatornák) egy ELASTOFIBRE  mikroszálas erősítést készítsünk.

4.4.      VÉGSŐ AJÁNLÁSOK :

· a terméket alkalmazhatjuk víznyomásnak kitett épületelemeken.

· a termék NEM hordható fel olyan felületekre, amelyek összetételében gipsz van, vagy anhidriddel kezeltek

· a terméket csak vízzel szabad keverni

· a termék nem hordható fel  napsugárzásnak közvetlen kitett helyen, esőben vagy szélben, illetve ha a környezet vagy az aljzat hőmérséklete kisebb mint 5°C vagy nagyobb mint 35°C, vagy ha fennáll a veszélye annak, hogy ez a jelenség a következő 24 órában bekövetkezik és akkor sem, ha a relatív nedvességtartalom nem 55%-65%.
5. CSOMAGOLÁS :

A termék 25 kg-os zsákokba van csomagolva, 60 zsák/raklap összefóliázva.

6. TÁROLÁS :

            A termék max. 12 hónapig tárolható száraz, fagymentes helyen, az eredeti csomagolásban, 5°C  és 25°C közötti hőmérsékleten.

7. MEGJELÖLÉS :

Mindegyik zsák aljára rá van pecsételve a gyártás ideje – négy számcsoport, amelyek a következőket jelölik :

nap . hónap . évszám vége . az adag gyártási száma .

8. GARANCIA :

A termék a 6. pontban  leírt tárolási feltételek mellett, a csomagoláson feltüntetett gyártás idejétől számított 12 hónapig garanciális.

	FIGYELEM


· Az elkészített termék alkáli. Felhasználásakor és szállításakor, védőszemüveget, kesztyűt, és maszkor kell viselni. Ha a termék véletlenül szemmel érintkezik, akkor AZONNAL bő, tiszta vízzel ki kell mosni és azután AZONNAL szakorvoshoz kell fordulni.
· A sérült csomagolású termékeket ne használjuk fel.
· A fel nem használt maradékot nem szabad a csatornarendszerbe dobni !
	1. Megjegyzés :   Ezen műszaki adatlap minden számlához vagy az adatlapon bemutatott terméket tartalmazó áruhoz kapcsolódó dokumentumhoz mellékelik.
2. Megjegyzés : Tilos ezen műszaki adatlap részleges vagy megcsonkított sokszorosítása.
3. Megjegyzés :   Ezen  műszaki adatlapot a bemutatott termék felhasználójának helyes tájékoztatására készítették.  A műszaki adatlap bármely más célú felhasználása, mint a termékkel kapcsolatos tájékoztatás és mint a felhasználás műszaki dokumentációjának elkészítése, szigorúan tilos az ITAL-KOL írásos beleegyezése nélkül.
4. Megjegyzés :   Minden más, olyan kiegészítő információ végett, amit szükségesnek vagy hasznosnak tartanak, azt ajánljuk, hogy még a felhasználás előtt a gyártóval irásban konzultáljanak. A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a felhasználás olyan sikertelenségeire nézve amelyek ezen műszaki adatlap szövegének hibás értelmezéséből vagy szóbeli konzultációból származnak.
5. Megjegyzés :   A termék műszaki adatlapjában feltüntetett adatok és főleg a felhasználás módjára és területére vonatkozó útmutatások a felhasználó hozzáértésére és gyakorlati talasztalatára alapszanak. Mivel az anyagok, a szerszámok vagy a munkafeltételek nagyon változatosak, amelyeket teljesen sem ellenőrizni, sem előrelátni nem tudunk, vagy amelyek, még ha világosan pontosítottunk is termék műszaki adatlapjában, de a felhasználó azokat nem méri fel helyesen, minden esetben azt javasoljuk, hogy a felhasználást megelőzően végezzünk felhasználási próbákat, azért, hogy meggyőződjünk arról, hogy az a termék, amire ez a műszaki adatlap vonatkozik, megfelel az illető alkalmazásnak.   
A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget ebben a megjegyzésben leírt okok miatt bekövetkezett  sikertelen alkalmazás tekintetében, kivéve azt az esetet amikor a kárt csak annak a terméknek a nem megfelelő minősége okozta amelzre a jelen adatlap vonatkozik.

6.    Megjegyzés : A törvény által előírt mőszaki szabályzatok változása függvényében a gyártó fenntertja magának a jogot arra, hogy módosítsa ezen műszaki adatlapot. Az adatlapon található adatok ellenőrzése végett, javasoljuk, hogy a felhasználás előtt tanulmányozzák a www.italkol.ro honlapot.


