Alkalmazástechnikai kézikönyv

Bevezetés 

A bitumenes zsindely kiselemes tetőfedő héjazati elem, amely üvegfátyolbetétből és jó minőségű oxidált bitumenből készül.

Felülete különböző színű festett kőzúzalék fedőhintésű és szabályos idomokra vágott. A bitumenes zsindely a többi tetőfedő anyaggal szemben számos előnnyel rendelkezik. Mivel kis súlyú héjazat, a teherhordó szerkezet elemeinek keresztmetszeti mérete csökkenthető. Könnyűszerkezetes épületek tetőfedésére különösen alkalmas. Szállítása rendkívül gazdaságos. A pikkelyfedés megjelenés, a szórt és színes felület tetszetős kivitelű, ezért minden építészeti stílusirányzatban felhasználható. Megfelelő rétegfelépítésben a kiegészítő megoldásokkal együtt a padlásterek és a tetőtér beépítések víz-, lég- és porzáró tetőfedése is készíthető belőle. Viharral és mechanikai hatásokkal szemben ellenálló, hajlékonysága következtében mozgásokra érzéketlen.

Nem igényel külön idomdarabokat, mert az eresz, a gerinc, a hajlatok, csatlakozások és a tetőáttörések a megfelelő méretűre és alakúra szabott zsindelyekből is kialakíthatók. A hajlékony, könnyen formálható bitumenes zsindely elemekkel erősen tagolt és íves tetőfelületek is egyszerűen fedhetők le. Rögzítése szegezéssel, ragasztással vagy leolvasztásos hegesztéssel történik.

Környezetbarát, mert lényegében természetes anyagokból épül fel, élettartama várhatóan 30-40 év.

A bitumenes zsindely alkalmazási területe

A bitumenes zsindely kéthéjú, átszellőztetett hidegtetők kettős fedésére alkalmas termék.

Felhasználható új tetőfedés készítésekor éppen úgy, mint tetőfedések felújításakor az épület rendeltetésétől függetlenül.

Felújításoknál, korlátozott teherbírású fedélszék esetén a bitumenes zsindely alkalmazása különösen előnyös.

A tetőformákat tekintve a bitumenes zsindely felhasználása teljesen kötetlen. Alkalmazható nyereg, félnyereg, kontyolt, sátor, manzárd, torony, ívelt és összetett tetőfelületek fedésére.

A tetősík megengedett hajlásszöge 15-85°.

A  BITUMENES ZSINDELY TETŐFEDÉS 

A bitumenes zsindellyel magastetők fedése készíthető. A tető hajlásszöge általában 15...85° , a tető egyes részein 10...90° lehet.

A bitumenes zsindely csak átszellőztetett hidegtetőben és szegezhető aljzat esetén alkalmazható. A tetőfedés rétegfelépítése felülről lefelé :

- bitumenes zsindely héjazat 

- alátétfedés

- aljzat

- átszellőztetett légtér vagy légréteg.

A bitumenes zsindely héjazat a kettős fedésnek megfelelően, vízszintes sorokkal az egymás feletti sorok bemetszéseinek hézagcserében rakásával, a tetőfedő elemek tompa illesztésével és legalább 5 cm-es átfedéssel készül.

A bitumenes zsindely elemek alap rögzítésként szegezéssel, kiegészítő rögzítésként bitumenes hidegragasztással vagy leolvasztásos bitumenes hegesztéssel rögzíthetők.

Az alátétfedés általában bitumenes lemezből készül vízszintesen elhelyezett lemezsávokkal, átfedéssel és áttakart toldással, szegezéssel rögzítve.

Az aljzat alatt mindig átszellőztetett légteret, vagy légrést kell kialakítani. Az alapszerkezet általában fa fedélszék.

A bitumenes zsindely tetőfedés kiegészítő elemei a következők : 

· szegélyek (általában fémlemez szegélyek)

· gerincelem (téglányból kirakható)

· tetőszellöző

· hófogó

· csatornaszellöző

KIVITELEZÉS
Általános feltételek

A bitumenes zsindelyfedést bármelyik tetőfedő kivitelezési jogosultsággal és kellő szakismerettel rendelkező kivitelező szervezet vagy személy készítheti,

Házilagos kivitelezés esetén felelős műszaki személy irányításával és felügyeletével végezhető a tetőfedő munka,

A magánépítő munka- és tűzvédelmi oktatás és biztonságos felszerelés nélkül nem mehet tetőre!

Héjazat-felújítás esetén szakértővel kell megvizsgáltatni a meglévő deszkázat állapotát, alkalmasságát, a szükséges javítás és csere módját,

Munkahelyi feltételek:
A kivitelező a munkaterület átvételekor ellenőrzi a munkahelyi feltételek meglétét.

Készültségi fok:

A bitumenes zsindely tetőfedés a deszka aljzat és csatlakozó szerkezetek elkészülte után készül, a csatlakozó fémlemez szerkezetekkel egyidőben,

Elkészült csatlakozó szerkezetek minősége:

Az aljzat felülete egyenletes, lépcsőzésmentes legyen, a deszkák közötti hézag max. 5 mm lehet. A deszkázat készítése az ácsmunka körébe tartozik.

A munkaterület átvételekor meg kell vizsgálni, hogy a tetőfedés aljzata, a teljes felületű deszkázat az előírások szerint készült-e, kellően szilárd, lépésálló, száraz, és ép-e.

A fedési munka csak az aljzat ellenőrzése után kezdhető meg. A fogadószerkezet akkor megfelelő, ha terv szerint készült, a fedés aljzata a teljes tetőfelületen elkészült, és a deszkázat kielégíti az alábbi követelményeket:

- anyaga egészséges, száraz,

- nem tartalmaz kieső csomót, 

- szarufák között nincs toldva, 

- egyazon szarufán csak legfeljebb minden második deszka toldott, 

- szarufánként minimum 2 db 2,8/65-70-es szöggel erősítik fel,

Külön tervezői előírás nélkül I. osztályú tetőfedést kell készíteni.

A kéménytest és a fa alapszerkezet közötti légrés legalább 120 mm, vagy azzal egyenértékű hőszigetelésű nem éghető anyag legyen.

A bitumenes zsindelyfedés megkezdése előtt az alátéthéjazat minőségét ellenőrizni kell. Az alátéthéjazat az alábbi követelmények kielégítése esetén megfelelő:

- terv szerinti rétegekből és anyagokból készült,

- az átfedés és a rögzítés a hajlásszög és vízzárósági követelményeket kielégíti, 

- felülete sima; gyűrődés, szakadás, lyuk nem megengedett.

A bádogos munka az alábbi követelmények kielégítése esetén megfelelő: 

- terv szerinti profillal és anyagból készült,

- a bádogosszerkezetek kötése, összeépítése és leerősítése, dilatálása az alkalmazott anyagnak megfelelően készült,
- aljzathoz rögzítőszegéllyel, leerősítő és rögzítőelemekkel legyen rögzítve; 

- biztosítja az előírt vízzáróságot vagy vízhatlanságot,

- az elemek felülete tiszta, szennyeződéstől, rozsdától, forrasztási savmaradéktól mentesek,

- horganyzott acél anyagból csak rögzítőelemek készíthetők a horganylemez szegélyek megfogásához, 

- az elemek maradó alakváltozástól, horpadástól mentesek,

- kötései a vízfolyás irányában takartak

A bitumenes zsindely tetőfedést csak száraz időjárásban, száraz felületre szabad készíteni akkor, ha a levegő hőmérséklete 0 °C felett van. A bitumen lágyulása miatt ajánlott a + 30 °C alatti kivitelezés. Esőben és vizes felületen a bitumenes zsindelyfedés nem készíthető. 

Tárgyi és személyi feltételek

Anyagok:

A bitumenes zsindelyfedéshez szükséges anyagokat a tervdokumentáció alapján kell meghatározni. 

Az anyagokat szállítási, tárolási és használati utasításaik szerint kell kezelni.

Az anyagokat ledőlés, leesés és kárt okozás ellen védetten kell tárolni. 

A csomagolt anyagok csomagolását a felhasználás előtt kell felbontani. 

A munkahelyen csak a felhasználandó mennyiségű anyagot szabad tárolni. 

Szerszámok, gépek:

A bitumenes zsindely tetőfedés készítéséhez tetőfedő szerszámok és segédeszközök szükségesek. 

A bitumenes zsindely késsel vágható, színoldali vágáshoz horgos kés előnyös.

A bitumenes hidegragasztó felhordásához kittnyomó pisztoly vagy spatulya szükséges.

A leolvasztásos bitumenes hegesztés PB gázos lángpisztolyos vagy forrólevegős készülék segítségével végezhető,

- vágókés (horgas és egyenes késbetéttel) 

- kalapács, szögtáska

- csapózsinór, mérőléc, csuklós mérce

- derékszögű fém vonalzó

- kittkinyomópisztoly

- szöghúzó, szegcsípőfogó 

- lyukfűrész

- csikó beakasztó és csikó 

- biztonsági öv és kötél 

- fém spatulya

- egy égőfejes PB lángpisztoly 

- PB palack, reduktor és tömlő, valamint forró levegős készülék 

Személyi feltételek:

A bitumenes zsindely tetőfedés készítéséhez tetőfedő szakismeret és bitumenes zsindelyfedési ismeret szükséges. A munkavégzéshez szükséges legkisebb létszám két fő.

Javítás:

Az elszakadt zsindely elemek cseréjénél az átfedések ragasztását vagy összehegesztését felmelegített spatulyával vagy vágókéssel fel kell nyitni, a mechanikai rögzítést szeghúzóval meg kell lazítani és a sérült elemet el kell távolítani. Az új elem elhelyezése során a rögzítéseket (szegelés, ragasztás és hegesztés) vissza kell állítani.

Szegélyezés (orom, gerinc, stb.) javításánál a fentiekhez hasonló módon kell eljárni. A fémlemez-szegélyek és tetőszerelvények javítását a bádogos munkák előírásai szerint kell elvégezni.

Felújítás elvégezhető új bitumenes zsindely réteg készítésével is, ha a megmaradó fedés aljzatként megfelelő.

Az új réteg bitumenes zsindely rögzítésénél hosszabb horganyzott fedéllemezszeget kell használni, mint az előző réteg(ek)nél.

Karbantartás

A héjazat karbantartásának célja az épület károsodásainak megelőzése. A bitumenes zsindely elemekkel készült tetőfedést szemrevételezés módszerével időszakosan, évente legalább kétszer: hóolvadás után tavasszal és a tartós esőzést megelőzően ősszel, valamint rendkívüli időjárást követően, illetve a tetőfelületet, szegélyeket és csomópontokat az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzített időtartamonként ellenőrizni kell.

Az esetlegesen felvált, de nem szakadt, sérült zsindely elemeket vissza kell ragasztani vagy hegeszteni. Sérülés, meghibásodás esetén a javításról gondoskodni kell.

A tető vízelvezetés biztosító szerkezeteit (csatorna, vápa), továbbá a tetőzugokat és áttörések, tetőszerelvények környezetét rendszeresen, évente legalább kétszer, ki kell tisztítani.

Felújítás

A bitumenes zsindely várható élettartama 25-30 év, rövidebb, mint az alatta lévő tartószerkezet élettartama. A tartószerkezet (aljzat és fedélszék) felújítása nélkül a zsindelyfedés legfeljebb kétszer, új bitumenes zsindely réteg készítésével felújítható. A felújítás megtervezése, a meglévő tetőszerkezet (héjazat, alátét és aljzat rétegek) állagának felmérése, javítás és csere szükségességének megítélése során a tervezési és kivitelezési feltételekben foglaltak szerint kell eljárni.

